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Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise

Liquid Steel/Flüssigstahl, 30 ml (PUP-XX-0115-XXX)

Liquid Rust/Flüssigrost, 30 ml (PUP-XX-0116-XXX)

Bei unserem “Flüssigrost handelt es sich um ein Oxidationsmittel. D.h., dieses Mittel versetzt Eisen mit Sauerstoff in einer chemischen Reaktion. Wenn Sie z.B. eine Schraube in die blaue Substanz legen, ist diese nach kürzester Zeit verrostet.

Da unsere geliebten Modelle aber leider nur aus Kunststoff bestehen, muss man diese vorher mit Eisen – unserem „Flüssigstahl“ – anmalen. Es handelt sich hier um Metallpartikel (dieses merken Sie bereits am Gewicht der kleinen Dose), welche in einer Emulsion gelöst sind (Dose vor Gebrauch bitte gut schütteln!).

Anschließend tragen Sie mit dem Pinsel unseren „Flüssigrost“ auf die mit „Flüssigstahl“ versehenen Stellen auf. Es sind mindestens zwei Aufträge des Oxidationsmittels erforderlich. Jeder weitere Auftrag lässt den Farbton des Rostes dunkler werden (der Rost „altert“). Dieses können Sie nach gewünschtem Farbton beliebig oft wiederholen.

Doch Vorsicht: Rost „blüht“ auf! D.h., Sie sollten unseren „Flüssigstahl“ sparsam verwenden. Je mehr Eisen an einer Stelle aufgebracht wurde, desto dicker wird die Rostschicht.

Und keinesfalls sollten Sie Pastellkreise oder ähnliches an Ihrem Modell mit Haarspray fixieren:
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Dieses reagiert mit dem Rost und bildet einen Weis- sen Ausblüheffekt. Ihr Modell sieht dann aus, als wäre es im Winter mit Raureif überzogen – was allerdings nur bei einem Winterfahrzeug wünschenswert ist! 

Wichtiger Hinweis: „Flüssigstahl“ lässt sich mit Butanol (Butylalkohol) verdünnen – gibt´s in jeder Apotheke! 
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Sicherheitshinweise: 


„Liquid Steel“ und „Liquid Rust“ können allergische Reaktionen auslösen. Bei Verschlucken oder Kontakt mit Schleimhäuten sofort ärztlichen Rat einholen. Wir empfehlen bei der Verarbeitung Gummihandschuhe. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dosen nach Gebrauch gut verschließen.


Reste nicht in den Hausmüll werfen! Leere Dosen bitte bei einer Sondermüllannahmestelle oder beim „Umweltbus“ abgeben. 


„Liquid Steel lässt sich mit Wasser entfernen.
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